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#Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der
Inbetriebnahme sorgféltig durch. Das Leitbild dient nur

als Referenz. Bitte in Naturalien vorherrschend.




Bei diesem Produkt handelt es sich um einen
photoelektrischen Rauchmelder. Es ist eine
Warnvorrichtung, es kann kein Gas, Hitze oder
Flamme wahrnehmen, es kann kein Feuer
verhindern oder I6schen. Es ist in der Lage, in
Echtzeit das Vorhandensein von Rauch,
langsamer, schwelender Feuer, das
stundenlang gliht, bevor sie in Flammen
aufgehen, zu erkennen, wie Zigaretten in Sofas
oder Bettzeug brennen. Die rote LED blinkt
schnell und die Melder erténen, sobald sie die
Gefahr von Rauchbrdnden erkennen, sie
kéonnen Sie und |hre Familie rechtzeitig
warnen. Rauchmelder solltenin allen Raumen,
Wohnzimmern, Lagerrdumen, Kellern und
Dachgeschossen installiert werden, in denen
ein Brand auftreten kann.



1.Betriebsspannung: DC3V
(CR17335/CR123A Lithium Batterie)
2.Schallpegel: >85dB/3m
3.Betriebstemperatur:-10°C ~+50°C
4.Arbeitsfeuchtigkeit: <95%RH
5.Abmessung: 60*60*49.2mm




1.Dieser Wecker wurde speziell fir den Heimgebrauch
entwickelt, er kann moglicherweise keinen ausreichenden
Feueralarm fiir 6ffentliche Bereiche liefern.

2 Bitte vermeiden Sie die Installation in Badezimmern und
anderen sehr feuchten Raumen, staubigen oder fettigen
Bereichen oder sehr luftigen Rdumen mit Klimaanlage,
Deckenventilatoren, etc.

3.Bitte halten Sie den Alarm sauber und lassen Sie keinen
Staub ansammeln. Es wird empfohlen, es alle 6 Monate mit
einem Haushaltsreiniger und einer weichen Biirste zu
reinigen.

4.Die effektive Lebensdauer betragt 10 Jahre. Ersetzen Sie
es alle 10 Jahre, unabhangig von einem Ausfall oder nicht.

5.Bitte beachten Sie, ob es einen Alarm gibt. Neben der
richtigen Nutzung des Alarms sollten wir auch das
Bewusstsein fiir den Brandschutz starken.

LED Test-/




@Deckenmontage

Der bevorzugte Standort fiir die Installation von
Rauchmeldern befindet sich in der Mitte der Decke, da
Rauch-, Warme- und Verbrennungsprodukte an die Decke
stelgen und sich seitlich ausbreiten. Halten Sie einen
Mindestabstand von 30 cm zu Leuchten oder Dekorationen
und einen Mindestabstand von 15 cm zu Wanden und
Ecken ein. Wenn die Halle mehr als 12 Meter breit ist,
installieren Sie sie bitte an 2 Seiten der Halle.

@Schrage Deckenmontage

Bei schrager Decke installieren Sie bitte den
Rauchmelder im horizontalen Abstand von ca. 90 cm
von der Deckenoberseite.

Emploniene und vermiedene
Enbaviage 7 [ T

T30

Bereich, in dem die Luftnichtstromt  Schrége Deckenmontageposition
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Installationsillustration

eDrehen Sie die Halterung gegen den
Uhrzeigersinn aus der Installationsbasis heraus.



e Schritt 1: Entfernen Sie das doppelseitige
Klebeband und kleben Sie den Alarm an Wand
oder Decke.

e Schritt 2: Befestigen Sie die Halterung mit
Schrauben an der ke.
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® Entfernen Sie den Batterieisolierstreifen, um
den Alarm zu aktivieren und drehen Sie den
Alarm im Uhrzeigersinn in die Halterung.
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Status Licht Alarmton
Rote LED blinkt alle i
Normal 53 Sekunden. Nein
Prifung Rote LED blinkte schnell. | Schnelle Pieptone
Alarm Rote LED blinkte schnell. | Schnelle Pieptone
t Rote LED blinkt alle i
-modus 10 Sekunden. Nein
Niedrige Rote LED blinkt alle Piepttne alle 53
Leistung 53 Sekunden. Sekunden
Rote LED blinkt alle Pieptdne alle 53
Defekt 53 Sekunden zweimal. Seku’;den zweimal




— Formular1 —
Bitte beachten Sie die folgenden Situationen,
wenn der Wecker in einer normalen Situation
nicht normal funktioniert:
1.Der Akku erreicht seine Lebensdauer (Status
siehe Formular 1). Bitte ersetzen Sie den Akku.
2.Defekt durch Verschmutzung mit Staub, Ol usw.
(Status siehe Formular 1). Bitte reinigen Sie den
Alarm richtig.
3.0b der Alarm richtig in die Halterung gedreht
wird.



Ruhe und Selbsttest
Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung der
Stummschaltfunk-tion keine echte Brandgefahr besteht.
Wenn Rauch, der nicht aus Sicherheitsgriinden besteht
XZB Dampf), Fehlalarme verursacht, stoppen Sie den
larm nlchl urch blockierte Rauchmelder oder in anderer
Form. Sie kénnten die Test- / Stummschaltungstaste
driicken, um den Alarm voriibergehend zu stoppen. (Nach
zehn Minuten ist der Rauchmelder wieder im normalen
Betriebszustand.) —

Driicken Sie die Test-Taste und lassen Sie sie los, um den Alarm
zu testen. Der Alarm ertént durch kurze Pieptone. Dies bedeutet,
dass der Rauchmelder normal arbeiten kann. Der Alarm ertént
moglicherweise, sobald die Prii ftaste losgelassen wird. Es wird
empfohlen, den Rauchmelder mindestens einmal pro Woche zu
testen. Verwenden Sie keine offenen Flammen, um diesen
Rauchmelder zu testen.
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*Bitte ersetzen Sie die Akkus korrekt und folgen Sie
dabei der positiven und negativen Elektrode.
Achten Sie auf den Umweltschutz und entsorgen
Sie gebrauchte Batterien ordnungsgeman.
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.Um die Empfindlichkeit gegentiber Rauch zu gewahrleisten,
reinigen Sie die Oberflache des Rauchmelders alle 6 Monate
mit einer weichen Biirste oder einem Reiniger. Verwenden Sie
zur Relnlgung des R keine L6 ittel
F iten oder Reinigur
2.Bei Fehlfunktionsproblemen wenden Sie sich bitte rechtzeitig
an den Lieferanten. Demontieren Sie die Alarme nicht und
versuchen Sie, sie privat zu reparieren.
3.Wenn Rauchmelder ladngere Zeit nicht benutzt werden,
demontieren Sie sie, entnehmen Sie die Batterien, legen Sie
sie in den Verpackungskarton und lagern Sie sie an einem
kiihlen Ort.
4.Fotoelektrische Rauchmelder kénnten Katastrophen
verhindern. Aber sie konnen keine hundertprozentige
Sicherheit garantieren. Bitte verwenden Sie diesen
Rauchmelder zu Ihrer Sicherheit korrekt und kennen Sie die
Brandschutztipps. Achten Sie im Alltag darauf, ein
Sicherheitsbewusstsein aufzubauen und vorbeugende
MaRnahmen zu ergreifen.
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Befolgen Sie die Br chutz: i und i Sie

gefahrliche Situationen:

1.Lagern Sie brennbare Flissigkeiten wie Benzin in geeigneten
Behélterr

2. Rauchen Sie niemals im Bett. Nachdem Sie eine Zigarette geraucht
haben, stellen Sie sie aus und legen Sie sie in einen geeigneten
E}ehélter.

3.Uberpriifen Sie, ob Steckdosen, Stecker oder Schalter defekt sind.
Wenn Kabel ausgefranst oder gerissen sind, ersetzen Sie sie
rechtzeitig.

4.Verwenden Sie elektrische Leistungsgerdte wie Heizungen oder
Heizgerate, Uberlasten Sie den Stromkreis nicht und tiberpriifen
Sie regelmaRig, ob diese Geréate ordnungsgemaf funktionieren.

5.Halten Sie tragbare Heizgeréte und offene Flammen, wie Kerzen,
von brennbaren Materialien fern.

6.Halten Sie Streichholzer oder Feuerzeuge von Kindern fern.

7.Halten Sie mindestens einen funktionierenden Feuerldscher auf
jeder Etage und einen weiteren in der Kiiche bereit. Lassen Sie
Feuerleiter oder andere zuverldssige Fluchtwege aus dem
Obergeschoss einbauen, falls die Treppe blockiert ist.

8.Stellen Sie sicher, dass alle Familienmitglieder wissen, was sie tun
miissen, nachdem sie ein Alarmsignal gehért haben.

9.Installieren Sie die Rauchmelder ordnungsgemaR gemaR der
Anleitung. Halten Sie die Alarme sauber und lassen Sie keinen
Staub ansammeln und testen Sie sie monatlich. Ersetzen Sie sie
sofort, wenn sie nicht ordnungsgeman funktionieren.
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Anmerkungen

*Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz.

*Da die Technologie standig aktualisiert wird, sind die
endgiiltigen Interpretationsrechte dem Hersteller
vorbehalten, wenn der tatséchliche Betrieb nicht mit
der Bedienungsanleitung tibereinstimmt.
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